
Elettropompe a 24 Volt

Domestico - Domestic - Domestique

DESCRIZIONE:
Queste elettropompe sommergibili a corrente continua 24V 
sono studiate per il pompaggio di acqua pulita o sporca 
in situazioni in cui non è possibile l’ approvvigionamento 
elettrico dalla rete (es. pompe di sentina), sono quindi 
utilizzabili con batterie a 24V o con quadri d’ emergenza.

DESCRIPTION:

These DC - 24V submersible electropumps are designed to 
pump clear or black water when electrical supply from network 
is not possible (i.e. bilge pumps): they can work with 24V 
batteries and emergency switchboards.

DESCRIPTION:

Ces pompes immergées en courant continue 24V sont 
indiquées pour le pompage des éaux propres ou sales quand 
l’ alimentation  du réseau n’est pas possible (ex. pompes de 
cale), donc elles sont utilisables avec batteries à 24 V et  avec 
armoires electriques d’ urgence.
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Hp Kw

(P2) (P2)

Pump
model

Amp
Q l/min 0 20 50 100 150

Q m3/h 0 1,2 3 6 9

NCC 24 0,37 0,28 24V-DC 13   4,5 / 10.0

NCC 24 T 0,48 0,36 24V-DC 17 4,0 / 9.0

6,5 5,8 4,9 3 0,9

6 5 4,2 2,5 -
H/m

Volt Weight
kg / lbs

24 Volt electropumps
Électropompes à 24 Volt

NCC 

69


